DATENBLATT

ABO

LED Maxi Turbo

warmwei -malt &2/

MEHR LICHT FUR WENIGER ENERGIE

20

Sockel:

Leistung:
Spannung:
Lichtstrom:
Farbwiedergabe:
Farbtemperatur:
Abstrahlwinkel:
Lebensdauer:
On/Off Zyklus:
Garantie:

Abmessung:

E27
8,5W
AC 220-240V / 50Hz
806Im
Ra >80
2.700K
270°
15.000h
>15.000
2 Jahre

@ =60mm/1=107 mm

Beschreibung Artikel-Nr.: Bestell-Nr.:
8,5W 806lm 2.700K | SP-MA A6OM 806 E27/827-RL1| 10021916
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270°

CE réls

9712006

0372020

LED Maxi Turbo

8,5W
806Im
2.700K

SpektraLED SP-MA A60M 806 E27/827-RL1

»

8,5 kwh/1000h

Als Ersalz fur 60W GCluhlampe

Clothing Hotel Restaurant

Anderungen, Druck - und Salzfehler sowie Irrtiimer varbehalten

SpektraLED GmbH | Erlau 5 | 4770 Andorf, Austria | +43 (0) 7766 50032 | office@spektraled.at | www.spektraled.at



