
D
A

TE
N

B
L

A
T

T

LED Außenleuchte

IP65   SKII   mit HF Sensor 

08/2022

Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten

ClassicO R13-300

SpektraLED GmbH    |    Erlau 5    |    4770 Andorf, Austria    |    +43 (0) 7766 50032    |    office@spektraled.at    |    www.spektraled.at

Neue Wand- und Deckenleuchte für den Außenbereich mit Bewe-
gungssensor. Mit ansprechendem Design, Schutzart IP65 und Schutz-
klasse II ist die neue ClassicO bestens für den Außenbereich geeignet. 
Sie hält Temperaturen zwischen -25°C und +50°C stand und durch die 
temperaturunabhängige Annäherungs-Erfassungstechnik kommt es 
bei den Bewegungssensoren (HF Sensoren) kaum zu Fehlschaltungen.

Die Systemleistung von 13 Watt und die Farbtemperatur von 3.000K 
macht diese Außenleuchte zu einem idealen Ersatz für Leuchten mit 
75W Glühlampen. Die Reichweite beträgt 10m x 6m und der Erfas-
sungsbereich liegt zwischen 30° und 150°.

Die Dämmerungseinstellung ist zwischen 2 Lux, 10 Lux oder 50 Lux 
einstellbar und die Leuchtdauer kann von 5 Sek. bis 15 Min. eingestellt 
werden. 

13W
1.000lm
3000K

Systemleistung: 
Spannung: 
Lichtstrom: 
Farbwiedergabe: 
Farbtemperatur: 
Abstrahlwinkel: 
Lebensdauer: 
Temperatur: 
Schutzart:
Schutzklasse:
Garantie: 
Material Grundkörper: 
Material Abdeckung: 
Prüfzeichen: 
Abmessung: 

Beschreibung Artikel-Nr.: Bestell-Nr.:

13W   3000K   m. Sensor SP-AUL CL-R300-1000/830-S 10012600

13W
AC 200V - 240V / 50 Hz
1.000 lm
Ra>80
3000K
120°
30.000 h
 -25°C - +50°C
IP65
SK II
3 Jahre
ABS & PC
PC
CE, RoHs
Ø = 300mm / h = 91mm

Bewegungssensor (HF Sensor):
Reichweite: 10m x 6m
Erfassungsbereich: 30° - 150°
Dämmerungseinstellung: 2Lux / 10Lux / 50Lux
Zeiteinstellung: 5 sek. – 15 min. einstellbar 

VPE: 6 Stk. / Karton

Ersatz für Leuchten mit 75W Glühlampe
(auch als Ersatz für 2x13W CFL verwendbar)


