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Abstrahlwinkel: 360°
Spannung: AC 220-240V; 50/60Hz
Nicht dimmbar
Lebensdauer: 15.000h
On/Off Zyklus: >10.000

IP44 Spritzwasser geschützt
Sockel mit Dichtmasse vergossen
Stoß- und bruchfestes Polycarbonat

Garantie: 2 Jahre
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Deko LED Golfball IP44

Offi  ceBar HotelOutdoor RestaurantIndoor

Deko LED
Golfball IP44 (Weihnachtsbeleuchtung)

 „matt“ oder „klar“ 

matt
1W
25lm
2.700K

klar
1W
30lm
2.200K

Matt:
Sockel: E27
Leistung: 1W
Lichtstrom: 25lm
Farbtemperatur: 2.700K
Art.Nr.: SP-DL G45M 25 E27/027-RL2
Bestell-Nr.: 10007003

Klar:
Sockel: E27
Leistung: 1W
Lichtstrom: 30lm
Farbtemperatur: 2.200K
Art.Nr.: SP-DL G45K 30 E27/022-RL
Bestell-Nr.: 10007004

Abmessungen: 
Ø = 45 mm / I = 70 mm

Für den Aussenbereich
IP44 - Spritzwasser geschützt

Sockel mit Dichtmasse vergossen


