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LED Wand- & Deckenleuchte

IP20   Up-Down 

08/2022

Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten

Eleganza

SpektraLED GmbH    |    Erlau 5    |    4770 Andorf, Austria    |    +43 (0) 7766 50032    |    office@spektraled.at    |    www.spektraled.at

Die Eleganza Up-Down lässt sich als Beleuchtung für öffentliche 
Räumlichkeiten wie Hotels, Büros, Theater, Kinos und Einkaufs-
zentren aber auch für den Wohnbereich perfekt einsetzen. Die Ab- 
deckung vorne ist in weiß oder silber (Si) erhältlich. 

Durch die Glaskantenbeleuchtung mit direkter und indirekter Abs-
trahlung sorgt sie für angenehmes Licht, das in den Farbtempera-
turen 3.000K oder 4.000K je nach Einsatzbereich auswählbar ist.

So kann die Leuchte für die Raumbeleuchtung aber auch für die 
Akzentbeleuchtung verwendet werden. Die Leuchte ist nicht dimm-
bar.  Sie ist in runder (R) und quatratischer (Q) Ausführung erhältlich. 

12W / 24W 
1.200lm / 2.160lm / 2.400lm
3000K / 4000K

Systemleistung: 
Spannung: 
Lichtstrom: 
Farbwiedergabe: 
Farbtemperatur: 
Abstrahlwinkel: 
Lebensdauer: 
Temperatur: 
Schutzart: 
Schutzklasse:
Stoßfestigkeit: 
Garantie: 
Material Grundkörper: 
Material Abdeckung: 
Prüfzeichen: 
Abmessung: 12W

          24W

nicht dimmbar

12W / 24 W
AC 200V - 240V / 50 Hz
1 .200lm / 2.160lm / 2.400lm
Ra>80
3.000K / 4.000K (wählbar)
direkt und indirekt strahlend
25.000 h
-20°C - +40°C
IP20
SK I
IK05
3 Jahre
Aluminium
transparent/Micro Prismatic
CE, RoHs, GS
Ø = 280mm  / h = 46 mm (R)
l = 290mm / b = 290mm / h = 42mm (Q)
Ø = 420mm  / h = 46 mm (R)
l = 390mm / b = 390mm / h = 46mm (Q)

Beschreibung Artikel-Nr. Bestell-Nr.

12W  1.200lm  3000K  (R) SP-DELE R280-1.200/830 10012805

24W  2.400lm  3000K  (R) SP-DELE R420-2.400/830 10012810

24W  2.400lm  4.000K  (R) SP-DELE R420-2.400/840 10012820

12W  1.200lm  3000K  (Q) SP-DELE Q280-1.200/830 10012825

12W  1.200lm  4000K  (Q) SP-DELE Q280-1.200/840 10012826

24W  2.160lm  3000K  (Q) SP-DELE Q420-2.400/830 10012830

24W  2.160lm  4000K  (Q) (SI) SP-DELE Q420-2.400/840 SI 10012831


