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für Niedervolt - Gleichspannung

E14   klar

09/2022

3W
350lm
2.700K

Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten

LED Filament C37
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35 mm

100 m
m

Dieses LED Leuchtmittel in der neuen Filament Technik zeichnet 
sich durch seine optische Ähnlichkeit zur Glühbirnen aus. Der Ab- 
strahlwinkel ist ebenfalls gleich, das Leuchtmittel stellt somit einen 1:1 
Austausch dar.

Die besondere Ausführung des Netzteils ermöglicht den Einsatz 
im Niedervoltbereich für 12-24V Gleichspannung und kann daher  
direkt an PV Anlagen betrieben werden.

Einsatzgebiete:
- PV Anlagen
- Boote
- Camping
- Überall, wo sie Niedervolt-Gleichspannung direkt zur   
  Beleuchtung verwenden möchten

Sockel: 

Leistung: 

Spannung:  

Lichtstrom: 

Farbwiedergabe: 

Farbtemperatur: 

Abstrahlwinkel: 

Lebensdauer: 

On/Off Zyklus:

Garantie: 

Abmessung:

nicht dimmbar

E14

3W 

12-24V DC

350lm

Ra > 80

2.700K

360°

15.000h

 >50.000 

2 Jahre

Ø = 35mm / I = 100 mm

Beschreibung Artikel-Nr.: Bestell-Nr.:

3W  350lm  2.700K SP-FKE-C37K 350 E14/827-DC 10021921

Als Ersatz für 25W Glühlampe


