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MEHR LICHT FUR WENIGER ENERGIE

\| SPLEDLightR7s

e

SP LED LIGHT R7s 78-2.700K - 40W Ersatz

Sockel: R7s
Leistung: 5W

Lichtstrom: 570Im
Farbwiedergabe: Ra>80
Farbtemperatur: 2.700K
Abstrahlwinkel: 200°
Lebensdauer: ~40.000h

SMD LED 2835

[=78mm / b=32mm / h=50mm
nicht dimmbar

Bestell-Nr.: 10004601

SP LED LIGHT R7s 118-2.700K - 60W Ersatz

Sockel: R7s
Leistung: 8W

Lichtstrom: 800Im
Farbwiedergabe: Ra>80
Farbtemperatur: 2.700K
Abstrahlwinkel: 200°
Lebensdauer: ~40.000h

SMD LED 2835

[=188mm / b=35mm / h=55mm
nicht dimmbar

Bestell-Nr.: 10004610

SP LED LIGHT R7s 189-2.700K - 100W Ersatz
Sockel: R7s

Leistung: 13,5W
Lichtstrom: 1550Im
Farbwiedergabe: Ra>80
Farbtemperatur: 2.700K
Abstrahlwinkel: 200°
Lebensdauer: ~40.000h

SMD LED 2835

[=189mm / b=32mm / h=50mm
nicht dimmbar

Bestell-Nr.: 10004630
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