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Baustellenfassung mit integriertem 
LED Leuchtmittel & Anschlusskabel

IP20    A60 Lampenform

08/2022

Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten

BOB-LEDIPE

Baustellenfassung mit integriertem LED Leuchtmittel zur einfachen 
Montage auf Baustellen mittels Push-In Klemme. 

-  Anschlusskabel PVC 2x0,5mm² VDE
-  Kabellänge 200 mm
-  Steckklemme
 (Push-In) 0,5-2,5mm² mit Zugentlastung
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9W
806lm
4.000K

Systemleistung: 
Spannung: 
Lichtstrom: 
Farbwiedergabe: 
Farbtemperatur: 
Abstrahlwinkel: 
Lebensdauer: 
Schaltzyklen:
Temperaturbereich: 
Schutzart: 
Garantie: 
Prüfzeichen: 
Abmessung: 
nicht dimmbar

Beschreibung                      Artikel-Nr. Best-Nr.

  806lm   9W   4000K SP-LED-BOB-A60-806/840-IPE 10090303

9W 
AC 220V - 240V / 50 Hz
806lm 
Ra>80
4.000K
170°
15.000 h 
50.000
-20°C - +40°C
IP20
2 Jahre
CE, RoHs 
Ø = 60 mm/ l = 100mm

Aufgrund des fix integrierten LED Leuchtmittels ist dieses auch vor 
Diebstahl geschützt. 

Nicht für den Einbau in geschlossenen Leuchten vorgesehen!
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